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ПРЕДИСЛОВИВ 


Можно считать, что по крайней мере восемь из десяти 
случаев нарушения нормальной работы телевизора . (про- 
падание растра, звука, изображения, синхронизации 
ит. п.) происходят из-за неисправности радиоламп. Во 
всех этих случаях необходимо, конечно, заменить неис- 
правную лампу. Сделать это легко, но для этого нужно 
знать, как найти ее в телевизоре. О том, какие лампы в 
телевизоре надо проверить при различных нарушениях его 
работы, чтобы‘ определить неисправную лампу, и расска- 
зывается в данной брошюре. 

В первом издании брошюры, вышедшей в 1956 г., были 
помещены краткие сведения в виде чертежей и таблиц для 
проверки ламп в 19 типах наиболее распространенных те- 
левизоров при различного рода нарушениях их работы и 
рассказывалось о способах выявления неисправной лампы. 
Как показали многочисленные письма читателей, получен- 
ные. после` первого издания, такие элементарные сведения 
во многих случаях помогали самостоятельно устранить 
повреждения в телевизорах, возникавшие из-за неисправ- 


‚ной лампы, 


Весь тираж первого издания был реализован в течение 
очень короткого времени. Спрос на такую брошюру ока- 
зался огромным. С того времени появились новые типы 
телевизоров. Учитывая все это, Госэнергоиздат счел целе- 
сообразным выпустить настоящее, второе, издание брошю- 
ры по проверке ламп в' телевизорах, 


Во втором издании брошюры исключены сведения по 
устаревшим телевизорам Т-1 «Москвич» и Т-|! «Ленинград», 
но зато несколько расширена вводная ее часть и добавлены 
сведения по проверке ламп для 17 новых типов телевизоров. 

Выпуская второе, переработанное и дополненное изда- 
ние брошюры С. А. Ельяшкевича «Проверка ламп в теле- 
визорах», редакция «Массовой радиобиблиотеки» просит 
читателей прислать свои отзывы о ней. Письма просим 
направлять по адресу: Москва, Ж-114, Шлюзовая наб., 10, 
Госэнергоиздат. | 

Редакция «Массовой радиобиблиотеки». 


НЕИСПРАВНОСТИ ЛАМП И КИНЕСКОПА 


Радиолампы работают при высокой температуре подо- 
гревателя (нити накала). Обусловленная этим эмиссия 
электронов и непрерывная бомбардировка ими анода лам- 
пы сопровождаются износом эмиттирующего слоя на по- 
верхности катода, уменьшением диаметра нити накала, 
выделением мельчайших частичек газа и другими необра- 
тимыми явлениями. По этим причинам радиолампы выхо- 
дят из строя значительно чаще, чем другие детали, исполь- 
зуемые в современном телевизоре. 

Наиболее распространенными дефектами радиоламп 
наряду с потерей эмиссии можно считать обрыв нити на- 
кала, ухудшение вакуума, замыкание между электродами, 
появление токов утечки, нарушение контактов. 

В условиях радиолюбительской практики основными 
способами проверки ламп являются их наружный осмотр, 
замена и взаимоперестановка. | 

Наружный осмотр применим главным образом к лам- 
пам со стеклянными баллонами. Когда подогреватель или 
нить накала у таких ламп исправны, их темно-вишневое 
свечение отчетливо просматривается через баллон. У ламп 
с двумя’ раздельными нитями (6Н7С, 6Н8С, 6НЭС, 
5Ц4С, 5ИЗС и др.) видно свечение каждой из них. При на- 
личии газа в лампе голубое свечение, наблюдаемое у 
исправных ламп вблизи анода, заполняет весь баллон. 
Покраснение анода или искрение между электродами 
может указывать как на неисправность лампы, так и на 
дефекты в схеме. При нарушении вакуума темное зеркаль- 
ное покрытие на баллоне лампы приобретает молочный 
оттенок. | 

О состоянии металлических ламп можно судить по 
температуре баллона ламп, который обычно нагревается 
через 3—4 мин после включения телевизора. Осторожно 
прикасаясь пальцами к баллонам, легко обнаружить хо- 
лодную или едва теплую лампу, что часто указывает на 
обрыв подогревателя или потерю эмиссии у этой лампы. 
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- Вместе с тем следует указать, что и исправные лампы при 
нормальном накале могут оставаться едва теплыми, если 
на них не подается анодное напряжение, например, из-за 
перегорания предохранителя на выходе низковольтного 
выпрямителя. 

При наружном осмотре следует проверить также, плот- 
но ли вставлены лампы в гнезда ламповых панелек 
(легким покачиванием их баллона) и надежны ли контак- 
ты электродов лампы, выведенных на ее баллон, с наде- 
ваемыми на них колпачками (лампы строчной развертки, 
высоковольтные кенотроны). 


Если наружный осмотр оказывается недостаточным, 
неисправную лампу можно выявить путем замены или пе- 
рестановки. 

В первом случае лампы, неисправность которых может 
быть причииой обнаруживающегося нарушения работы те- 
левизора, заменяются другими, заведомо исправными, взя- 
тыми из запасного комплекта. Когда вместо одной из та- 
ких неисправных ламп будет установлена другая, исправ- 
ная, восстановится нормальная работа телевизора. 

При проверке ламп путем перестановки используются 
лампы, имеющиеся в телевизоре. Так, лампы блока, работа 
которого нарушена, могут поочередно заменяться однотип- 
ными лампами из других блоков. Например, при от- 
сутствии звука лампы этого канала могут быть поочередно 
заменены однотипными лампами, взятыми из других бло- 
ков. Таким образом, при появлении звука можно будет 
сразу установить, какая из ламп неисправна. В каждом 
отдельном случае возможность такой перестановки опре- 
деляется схемой телевизора, а также количеством и типа- 
ми примененных в нем ламп. 

Иногда схема телевизора построена так, что взаимопере- 
становка ламп в блок, работа которого нарушена, невоз- 
можна. В этом случае лампы из этого блока ставят в дру- 
гие исправные блоки. Например, исправность селекторной 
лампы может быть определена установкой ее на место 
однотипной лампы в блок развертки. Если работа этого 
блока не нарушится, значит лампа исправна. 

Кинескопам присущи все неисправности ламп, к кото- 
рым добавляется лишь износ или. выгорание материала 
экрана. При выгорании материала экрана, как и при 
уменьшении тока эмиссии, снижается светоотдача, однако 
полное прекращение свечения экрана происходит из-за 
обрыва подогревателя и потери эмиссии. Обрыв 'подогре- 
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вателя может быть установлен как путем внешнего осмот- 
ра по отсутствию накала, так и при помощи простейшего 
пробника. 

При исправности подогревателя кинескопа и нормаль- 
ной работе высоковольного выпрямителя для проверки 
эмиссии катода следует замкнуть вывод катода с выводом 
модулятора. Если после этого экран не засветится, несмот- 
ря на дополнительную регулировку магнита ионной ло- 
вушки, значит кинескоп неисправен. 

Из других неисправностей кинескопов следует указать 
на обрыв катодного вывода и замыкание катода с подо- 
гревателем. 

При обрыве катодного вывода на экране видна либо 
только средняя часть изображения (верх и низ затемне- 
ны), либо его верхняя и нижняя части (середина затем- 
нена) со светлыми наклонными линиями обратного хода. 
Яркость свечения кинескопа становится очень слабой и 
при вращении ручки «яркости» вправо увеличивается не- 
значительно. Чтобы убедиться, что неисправность действи- 
тельно заключается в обрыве катода, нужно соединить 
штырек катода на цоколе трубки с любым из штырьков 
подогревателя. При этом начинает светиться вся поверх- 
ность экрана, но качество изображения из-за потери четко- 
сти и «размазывания» будет плохим. 


Если же такое ухудшение изображения наступает каж- 
дый раз через 2—3 мин после включения телевизора, то 
вероятной причиной этого может быть замыкание катода 
с подогревателем, наступающее после их прогрева. 

Для нормальной работы кинескопов, имеющих ионную 
ловушку, на их горловине помещен хомутик с корректи- 
рующим магнитом. Правильное положение этого магнита 
достигается медленным поворотом его вокруг горловины 
и перемещением вдоль оси по максимальной яркости све- 
чения экрана и отсутствию затемнения краев растра. 
Во многих телевизорах это положение зафиксировано спе- 
циальными метками на хомутике и горловине кинескопа. 
При подборе положения корректирующего магнита ручка 
регулировки яркости должна находиться в среднем положе- 
нии. Несоблюдение этого может привести к появлению 
газа в кинескопе и его гибели. При неправильном положе- 
нии магнита или его размагничиванни свечение экрана 
может отсутствовать или оказаться недостаточным. р 

Расекажем теперь кратко об особенностях замены ра- 
диоламп, 
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В телевизорах можно встретить различные по своему 
конструктивному оформлению лампы (с металлическим или 
стеклянным баллоном и октальным цоколем, пальчиковые 
лампы с семиштырьковым и девятиштырьковым цоколя- 
ми, специальные лампы для. строчной развертки). При 
установке лампы нужно следить, чтобы соответствующие 
вывода штырьков или расположение ключа на ее цоколе 
(если он имеется) совпадали с отверстиями в ламповой 
панельке; тогда лампа вставляется легко. Вынимая лампы, 
надо слегка покачивать их из стороны в сторону. 


В тех случаях, когда ламповые панельки видны плохо 
‚и находятся в трудно доступных местах, установку лампы 
приходится производить на ощупь, поворачивая ее мед- 
ленно вокруг оси, пока штырьки на цоколе не совпадут 
с отверстиями в ламповой панельке. При этом лампа 
несколько оседает, после чего ее вставляют в панельку 
путем легкого покачивания. 

`Лампы пальчиковой серии чаще всего помещены в ме- 


таллический экран. Чтобы снять экран, его следует при-- 


` жать книзу и повернуть до упора. У этих ламп нет на- 
правляющего ключа и выводные штырьки у них непосред- 
ственно заварены в стеклянное дно. Поэтому во избежание 
скалывания стекла такие лампы нужно вставлять и вы- 
Нимать очень осторожно. 


Чтобы избежать поражений от прикосновения к дета- 

лям с опасными для жизни напряжениями, замену ламп 
следует производить лишь после того, как шнур питания 
телевизора будет вынут из штепсельной розетки. Так как 
на металлический конус кинескопов 40ЛК1Б и 43ЛК2Б 
подается напряжение 12—14 кв, необходимо перед заме- 
ной ламп снять образовавшийся на нем остаточный заряд, 
замкнув для этого, например, отверткой с изолированной 
ручкой металлический конус на шасси телевизора. . 
‚ Следует также предостеречь недостаточно опытных ра- 
диолюбителей от самостоятельной замены кинескопа. Та- 
кая замена часто связана с разборкой телевизора и тре- 
бует последующей‘ регулировки магнитов ионной ловушки 
и центровки. Кроме того, кинескоп при ударе или неосто- 
рожном обращении может взорваться и причинить серьез- 
ные ранения. 

Перед тем как приступить к замене ламп и после того 
как замена произведена, необходимо проверить правиль- 
ность установки следующих ручек телевизора: 1) рода 
работы и переключателя диапазонов; 2) контрастности и 
8 ^ 
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громкости (их лучше установить в крайнее правое поло- 
жение); 3) яркости;. 4) настройки (если нарушение было 
связано с пропаданием звука или изображения); 5) часто- 
ты строк и частоты кадров (если нарушилась устойчивость 
изображения). 

Как уже упоминалось, наиболее действенным способом 
проверки годности‘ламп является их замена или взаимо- 
перестановка. В приводимых далее таблицах указывается, 
как производить замену или перестановку ламп при раз- 
личного рода нарушениях в работе различных телевизоров. 

Каждая таблица разбита на три колонки, означающие: 
1-—-характер нарушения; 2—лампы, подлежащие проверке; 
3—лампы, которые нужно менять местами с проверяемыми 
лампами, или же лампы (отмечены звездочкой), вместо 
которых следует поставить проверяемые. 

Для ламп, которые не могут быть проверены путем 
взаимоперестановки, в колонке 3 дано их название (тип). 
Это означает, что такую лампу нужно заменить другой, 
взятой из запасного комплекта. Состав лами такого запас- 
ного комплекта для различных телевизоров приводится 


в следующей таблице. 


Телевизор | Запасной комплект ламп 


КВН-49А, КВН-49-1 ИИС, 5ЦЗС, 6Ж4, Г-807, 6Ж8, 6НТС, ` 


6п6С, ото а. 
ВН-49-Б ЦС, 5ЦЗС, 6Ж4, Г-807, 6 
ВН 49-4 1Ц1С, 5ЦЗС, 6Н7С, Г-807, 6Ж4, 6Ж8 
КВН -49-М 1Ц1С, 5ИЗС, 6Ж4, Г-807,6Ж8, 6ЦА 
Т-2 „Ленинград“ а 6С2С, 619, 6ЖЗ, 6Ж4, 
Ж 
Авангард“ 'щС, 5ЦЗС, 6ЦАП, Г-807, 6ПИП, 
» . П 
: .55* енип, 6нзп, Г-807, ети, щис, 
Авангард. | о, ИС — 
„Звезда“ ЦС, 503С, 6ЦАП, Г- у 
я Беларус 5Ц4С, С, 6 ЦАП, 6Ж8, 6П6С, 619. 
Не ГИ, 619, 616С, ВАЗА 
сь-3* Ц4С, 6НЗП, бп, 619, 6П6С, бА211, 
И КАП, 6013С, 1ЦИП, 6 ЦОЙ, 6ЖЗ, 
енп 
„Экран“, „Север“, „Зенит“ ВИТО, 65С, Г-807, 6ЖЗИ, 
" 6 , Е м. 
„Темп 5НАС °С, 6Н9С, 619, 6Н8С, 6ЖЗ, 
Г-807 | 
„Теми-2“ 5ЦАС, 11С, 6НЗГ, 609, 6Ж8, Г-807. 
6Н8С 
„Темп-3“ впип, 619, впи4п, еНал, 6013С, > 
6 цоп, 1цип 


—— о 


Телевизор Запасной комплект ламн 

„Рембрандт* * 5ЦАС, 1Щ1С, ГУ-50, 6Ж8 

"Луч-[*, „Луч-2“ БЦЗС, ШС, 6Ц5С, Г-807, 619, 6Ж8, 
6п6с, 6х6с, ожзп 

„Знамя“ ензп, 6ж5п, 6тй, вгизс, вц1оп, 
шир, нп 

„Звамя-58“ енап, офи, 6жэп, 619, щип, 
био, егизс, ен, отп 

„Старт“ ен, 619, 6113С, вип, щий, 
вп 

„Старт-2“ 6по, енизс, ешоп, ниит 6гит, 

6нзп 

„Рекорд“ ензп, кап, впи4п, 6п1зс, вц!оп, 
щий 

„Рекорд-А“ ензп, вип, епибп, вп1зс, вциюп, 
ибн 

„Рекорд-Б“ бФИ, 6ГИ5П, щи, вциюп, 6113С, 


6нп, 6Н14П 

6нзп, вний, еж5гь 619, 6113С, 
6ц1оп, ЦИИ, 5Ц4С 

вниап, 6п14п, 6вги5п, 1цип, 6щ!0л, 


„Рубин“, „Рубин-А“ 
„Рубин-101“, „Рубин 201", 


„Рубин-202“ 6113с, 601181, бж5п, внш 
„Янтарь“ : 6гии, 6ен1п, 6гиап, 6нзп, 6ж5П, 
619, ции, 6ц10п, 6013С, 5ЦаС 
„Енисей“ а ций, вциюп, 6гизс, 6внН1п, 
11 


Приводим несколько примеров пользования таблица- 
ми для проверки ламп в телевизорах. 


}. Телевизор «Рекорд». Характер нарушения: есть звук, нет растра. 

Отыскав в таблице на стр. 51 в колонке | этот вид нарушения, 
находим в колонке 2 написанные одно под другим обозначения под- 
лежащих проверке ламп (Лль Лаз, Л в Ли}. Придерживаясь указан- 
ной последовательности, нужно произвести поочередно замену этих 
ламп другими, взятыми низ запасного комплекта (Ла — ЦИИ, Лз— 
61101, Л›— 6113С), или определить неисправную лампу путем пере- 
становки ламп (Ли и Ла), как указаио в колонке 3. При этом, если 
лампа Ли! окажется неисправной, то после перестановки ламп Лия 
восстановится растр, а звук пропадет (ом. примечание 9 на стр. 63). 

Если замена ламп и взаимоперестановка не дадут никаких резуль- 
татов, значит телевизор требует более серьезной проверки. 

9. Телевизор «Старт». Характер нарушения: в центре экрана видна 
узкая горизонтальная полоса, звук есть. 

Отыскав в таблице на стр. 49 такой вид нарушения, можно уста- 
новить, что проверке подлежат лампы Лз и Лы. Если после переста- 
вовки какой-нибудь из этих ламп с лампами Л; и Ль растр восстано- 
вится, а звук пропадет, значит эта лампа неисправна. 

3. Телевизор «Луч». Характер нарушения: есть звук и растр, на 
зкране видны беспорядочно перемещающнеся полосы. 

Для проверки лампы Ли нужно поставить ее на место лампы Ле. 
Если после перестановки в центре экрана появится яркая горизонталь- 
ная полоса (см. примечание 12 на стр. 63), значит лампа Ли не- 
исправна. 
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Рис. 1. Расположение ламп на шасси телевизо 
ов КВН-49- 
и КВН-49-1. НЕ 


, ЕЕ чех . 
п ИА РОН частоты; Л, — детектор; Ль и Л, -— видеоусилитель: 
т а, детектор; Л, — усилитель низкой частоты: Ли 

; — ы и разрядная лампа строчной ртки; 
выходной каскад строчной развертки; Л, а 
И развертки; +7: — высоковольтный выпрямитель; „Лиз -— 
р и зыходной каскад кадровой разв ; - НН 

ертки; Лщ — ни: ь 
выпрямитель. | ы НЫ 


Телевизоры КВН-49-А и КВН-49-1 


——_—_——_—_ ди 


2 3 
Лампы приемника накаливаются, н - 
стра и звука Е Ль ЦС 
Есть растр, нет изображения и звука Л, -—Ль 6Ж4 
У 679 
1% 


—щ———— 9000000000 6с 


- ЮОООООООООО 
Есть звук, нет растра 18 Ли ШС ь 
и 
и 
Лр Ли 
= Фи 
Есть изображение, нет звука Л. 6Ж8 
? . | 
Л, вн7с 
У 616С (=), 
Есть звук и растр, на экраие видны беспо- ле Ль* бег” 
рядочно перемещающиеся полосы и 
На экране видна светлая горизоитальная Л Ли - 
полоса 15 
ЕЕ ВИНИТ ЕВЕ ? 
Размер изображения увеличен, яркость мала Аи щи 5) 
——____—оооо_о_о—__до—— © 
р бражен Ты Л, 
азмер изо ражения уменьшен по горизон- 
тали 
Л з Г-807 
ИО СИ ВОИНА Я6 Рис. 2. Расположение ламп на шасси телевизора КВН-49-Б. 
азмер изображения уменьшен по вертикали Ль Ли Л, — Л. — усилнтель высокой частоты; Л, — детектор; Ль ин Л, — видеоусилитель: 
—_——д— 8 — в Л,— частотный детектор; Ло — усилитель нь те. Лин — 
ь селектор; — блокинг-генератор и разрядная лампа строчной развертки; Л; — вы- 
На изображении появляются темные гори- Л. —ПЛв 6Ж4 ходной каскад строчной разверткн; Ли — высоковольтный выпрямитель; а бло- 
зонтальные полосы в такт со звуком 


кинг-Генератор и выходной каскад кадровой развертки; „Л — низковольтный выпря- 


Л) 619 митель. 
Телевизор КВН-49-Б 


. | 2 3 
Е ни накаливаются, но нет зву- от 5иЗС 
| Есть растр, нет изображения и звука Л -—Л., Л, 6Ж4 
ЛЬ Ло 
| Л Л 
Есть звук, нет растра! Ли ЦС 
о и - 


АЕ р роооооооосо 
1 2 3 


ооооооооооо 


Есть. изображение, нет звука Л 6Ж8 (ил 
Л Л 
6 + 
и: @ 
Есть звук и растр, на экране видны беспо- 12 Л. * 
О000С 
рядочно перемещающиеся полосы Ли 15 еее-Х<Хе) 2 
На экраие видна светлая горизонтальная лн Л. 
полоса 15 н р 
Размер изображения увеличен, яркость мала Ла 111 
Размер изображения уменьшен по горизон- Л Ли 
тали 
Лвз Г-807 
Размер изображения уменьшен по вертикали Ль Ли 


На изображении появляются темные гори- Л, —Ль Ле 6ЖА 


зонтальные полосы в Такт со звуком Рис. 3. Расположение ламп на шасси телевизора КВН-49-4._ 


Л, — Л, — усилитель высокой частоты; Л, — детектор н восстановитель постояниой 

Л. Ло составляющей; Лзи Л, — видеоусилитель; Л», — ограничитель; „Л» — частотный де- 

тектор; Ло — усилитель низкой частоты; Ли, — селектор; 4/;; — блокииг-генератор и 

демпфер строчиой развертки; Л. — выходиой каскад строчной развертки; Ла — вы- 

Л 7 Л 10 соковольтный выпрямитель; „Л; — блокииг-генератор и выходной каскад кадровой 
развертки; Тв — низковольтный выпрямитель. 


: Телевизор КВН-49-4 


1 2 3 
Лампы приемника накаливаются, но нет Лв 503С 
звука и растра 

Звук есть, нет растра" ^ Ла 1ЩС 
Ло 6Н7С 
лв Г-307 

Есть растр, нет нзображения и звука Л,-—Л ЛЬ 6Ж4 

1 
Л; Л, 
. Л Лю 


Есть изображение, иет звука 


Есть звук и растр, на экране видны беспо- 
рядочно перемещающиеся полосы 


На экране видна светлая горизонтальная 
полоса 


и левой части растра видна широкая светлая 
полоса . 


Размер изображения увеличен, яркость мала 


Размер изображения уменьшен по горизон- 
тали 


Размер изображения уменьшен по вертикали 


На изображении появляются темные гори- 
зонтальные полосы в такт со звуком 


бобообосо 
ососбососоо 


Рис. 4. Расположение ламп на шасси телевизора КВН-49-М, 


Л, — Л. — усилнтель высокой частоты; Л, -— детектор; Лу и Л, — видеоу силитель; 

Лв — ограничитель; Лу — частотный детектор; Ло — усилитель низкой частоты; Л— 

селектор; Л», — блокинг-генератор строчной развертки и выходной каскад кадровой 

развертки; Л;з — выходной каскад строчиой развертки; Ли — высоковольтный выпря- 

митель; Л» — блокинг-генератор и выходной каскад кадровой развертки; Л — 
низковольтный выпрямнтель; „Л, — демпфер. 


Телевизор КВН-49-М 


! | 2 ! 3 
„Лампы приемиика накаливаются, но нет зву- Л 
ка и растра 16 5ЦЗС 
Есть звук, нет растра Л 4 1 
1 о. 
Л Ли 
Л 3 Г-807 


УР 6ц4П 


Есть растр, нет изображения н звука Л-—Ль Ль| 6ЖА 


Л Л. 
Л: Ло 


И 


Телевизор Т-2 „Ленинград“ 


1 | 2 | 3 . - 
: 1 2 3 
Есть изображение, нет звука Ль р —о—к——к—_о_——кок—к—кыы и 
| 5 Е Есть звум, нет растра*® 
и. 
6 р 
Ло ы 
- В 
Есть звук и растр, на экране видны беспоря- ле ‚3 
дочно перемещающиеся полосы п # 
а к. 
На экране видна светлая горизонтальная ли : 
полоса 15 
Размер изображения увеличен, яркость мала Ли 
ЕЕ ЕН НИНА 
Размер изображения уменьшен по горизон- Лв 
тали —_—__—диди__ 
Та Есть растр, нет изображения н звука 
Лз 


Размер изображения уменьшен по вертикали | УТ» 115 

—ж——дод——ы=—=“ю—“—ы=—=—=—=е=—е—.“—»—»—»_—— 

На изображении появляются темные гори: |/-— У, Ль | `6Ж4 
зонтальные полосы в такт со звуком Я 


`Есть раетр и звук, нет изображения 


Есть изображение, нет звука 


Есть звук и растр, иа экране вндны беспо- 
рядочно перемещающиеся полосы 


——_—_—щ————ы—ы—ыыы—————————————35— 


Изображение неустойчиво по вертикали 


9* 
18 


15 


ООООООсОО 


Рис. 5. Расположение ламп на шасси телевизора Т-2 „Ленинград“. 


«„Л:— усилитель высокой частоты; „Л. — гетеродин; „ДП. — смеситель; „Л и“Ль — усилитель промежуточной частоты снгналов изобра- 

жения; „в — детектор; „1, и Ль — видеоусилитель; „/в — восстановитель ностоянной составляющей и усилитель строчных синхроимпуль- 

сов; Лю Ла — уснлитель промежуточной частоты звука; /.з — ограничнтель; Ли — частотный детектор; Ль и Лав — усилитель 

низкой частоты; „Л, — селектор н ограничитель сннхроимпульсов; „в — селектор кадровых синхронмнульсов; Л,‚, — блокинг-генератор 

и разрядиая лампа кадровой развертки; „Ло — выходной каскад кадровой развертки; „Л — блокинг-генератор н разрядная лампа 

строчной развертки; Л..— выходной каскад строчной развертки; Лаз и Ли — высоковольтный выпрямитель; „Ла — демпфер; „Ле — Ла — 
низковольтный выпрямнтель. 
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Рис. 6. Расположение ламп на шасси телевизора „Аваигард“. 


„Л, — усилитель высокой частоты; Л, — гетеродин и смеситель; - 
промежуточной частоты сигналов изображения; Льн АН Е я 
Л — усилитель промежуточной частоты звука; Ло — ограничитель; Ли лв усн. 
литель низкой частоты; Л, — селектор и генератор кадровой развертки; Л,з — вы- 
ходной усилитель кадровой развертки; „Ли — усилитель синхроимпульсов и блокинг- 
генератор строчиой развертки; Л:5 — выходной каскад строчной развертки; Л,зв — вы- 
соковольтный выпрямитель; Л‚; — демпфер; Л, — низковольтный выпрямитель. 


Телевизор „Авангард“ 


! 2 3 
— 
Нет растра н звука Л в 503С 
Есть звук, нет растра! Л 
16 ее 


2 


Есть растр, нет изображения и звука 


Есть растр и звук, нет нзображения 


Есть изображеиие, нет звука 


Изображение значительно увеличено, яркость 
мала 


Есть звук, в центре экрана вндна яркая 
горизонтальная полоса 


Есть звук и растр, яа экране вндны беспо- 
рядочно перемещающнеся полосы 


Изображение неустойчиво по горнзонталн 


Изображение неустойчиво по вертикали 


Размеры нзображения уменьшены по гори- 
зонтали 


Размеры нзображения уменьшены по верти- 
кали 


оообооо00] 
осбосооо с. 


5 


Р/ 


Л, — усилитель высокой частоты; Л, — гетеродии н смеситель; Л и Л, — усилитель 
промежуточной частоты сигналов нзображения; „Л и /Лз — видеоусилитель; /7, и Лв— 
усилитель промежуточной частоты звука; Лу — ограничитель; Лю и „Ил — усилитель 
низкой частоты; /7, — селектор и блокииг-генератор кадровой развертки; „Л,: — вы- 
ходной каскад кадровой развертки; Л» — усилитель строчных сиихроимпульсов и 
блокинг-генератор строчной развертки; „Л. — выходиой каскад строчной развертки; 
Ле — высоковольтный выпрямитель; „Ль, — демпфер; Л.з — низковольтный выприми- 
тель» 
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Телевизор „Авангард-55“ 


1 2 3 
Лампы приемника накалнваются, но нет зву- Л вв 5Ц3С 
ка и растра : 
Есть звук, нет растра" Л\в 1ЩС 

Ли 6ц4п 
Л Г-807 
12 
| Пн Л 
`Есть растр, нет изображения и звука Ль Л. 6нзп 
Есть растр н звук, нет изображення Лз—Л Лу* 
4 
ив Ли 
Есть нзображение, чет звука | Л—1 Л 
х Я Л 
Изображение значительно увеличено, яркость Ль ШС 
недостаточна 
Есть звук и растр, на экране видны беспоря- 2 ен 
дочно перемещающиеся полосы — 
Ла енп 
Изображение неустойчиво по горизонтали Ли ен 
Изображение неустойчиво по вертикали Л нп 
Размеры изображения уменьшены по горн-| “Мм ецап 
зонтали 
Ль Г-807 
Ли Ло 
Размеры изображения уменьшены по верти- Л в ии 
кали —— 
Ле Лв 
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`боообобое 
ооооососо 


Рис. 8. Расположение ламп на шасси телевизора „Звезда“. 


Я, — усилитель высокой частоты; Л, — гетеродин и смеситель; Л; — усилитель про- 
межуточной частоты сигналов изображения и звука; /Л‹ — усилитель промежуточной 
частоты сигналов изображения; Л — видеоусилитель; Л — усилитель промежуточ- 
ной частоты звука; Л, — ограничитель; Лз и Л, — уснлнтель иизкой частоты; Лу — 
селектор и блокинг-генератор кадровой развертки; „: — 6НИ1 — выходной каскад 
кадровой развертки; „7. — усилитель сиихроимпульсов и блокинг-генератор строчной 
развертки; /7‚; — выходной каскад строчиой развертки; „Ли — высоковольтиый выпря 
митель; /Ль5 — демпфер; 7.в — иизковольтный выпрямитель. 


Телевизор: „Звезда“ (опытный образец) 


1 2 | 3 
Нет растра и звука Л в 513С 
Есть звук, мет растра! : Ли Щи 
12 
Л Ль 
Ль 6цАП 
Лз Г-807 
9 
м Лу 
‚ | ЛД 
Есть растр, нет изображения и звука Л. —Лз в 7 
Есть растр и звук, нет изображения м Л: 
Л Лз 
Есть изображение, нет звука Л—л8 Ла 
Л Ль 
Изображение значительно увеличено, яркость Ла | щи 
недостаточна 
эк дна яркая горизонталь- 
В центре рана внд. ркая горизо ь И п, ты 
ная полоса 
Есть звук, на экране видны беспорядочно р Уд 
перемещающиеся полосы 0 
Изображение неустойчиво по вертикали Лу Ло * 
Изображение неустойчиво по горизонтали Л р Ли * 
Размеры изображения уменьшены по гори- Ль ЦАП 
зонтали . 
Л Ло 
Л з Г-807 
Размеры изображения уменьшены по вертн- | У Ли Ло 
кали 
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Рис. 9. Расположенне ламп на шасси телевизора „Беларусь“. 


У: — усилнтель высокой частоты; /7. — гетеродин и смеситель; «7; и УЛ. — уснлитель 
прое оннов частоты сигналов изображения; Ль и Л — вндеоуснлитель; УТ, и 
Лв — усилитель промежуточной частоты звука; УТ, — ограиичнтель; ЧТо и Ла: — уси- 
литель ннзкой частоты; Л. — селектор и блокинг-генератор кадровой развертки; 
“Л: — выходной каскад кадровой развертки; „м — усилитель синхроимпульсов и 
° блокииг-генератор строчной развертки; /7.ь— выходной каскад строчиой развертки; 
Ув — высоковольтный выпрямитель; 7.) — демпифер; Л: и Ль — низковольтный вы- 
прямнтель. 
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Есть звук и растр, нет нзображения 


о 


Изображение значительно увеличено, яркость 
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Есть звук, в центре экрана видна яркая го- 
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Есть звук и растр, на экране видны беспо- 
рядочно перемещающиеся полосы 
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Есть звук, изображение неустойчиво по го- 
ризонтали 
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Есть звук, изображение неустойчиво по вер- 
тикали 
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Размеры изображения уменьшены по гори- 
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`рис. 10. Расположение ламп на шассн телеввзора „Беларусь-3“- 


; — етеродин; „7, — усилитель про- 

-_ литель высокой частоты; „Л, — смеситель и Г Е 

ен частоты сигиалов НЯ ие Е АЛ Е жнр ры 
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межуточной частоты радиовещ > В онеНет 
. Ла — выходной каскад кадровой развертки; ч/л» 
ОВ ИИ 628 чной разверткн; Ув — выходной 
ннхроимпульсов и блокинг-генератор стро н; Лв— 
ад “строчной Утазвертки; Ль — высоковольтный выпрямитель; Ло — демпфер 
Лы и Ла — ниаковольтный выпрямитель. 


Телевизор „Беларусь-3“ 
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Лампы приемника накаливаются, но нет зву- Ло» 5щ4С 
ка и растра : 
Есть растр, нет изображення и звука _Чь Л. __ вНЗП__ 
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Есть изображение, нет звука 


Есть звук н растр, нет изображения 


Есть звук, нет растра! 


Изображение неустойчиво по вертикали или 
горизонтали 


Изображение значительно увеличено, яркость 
мала 


В центре экрана видна узкая горизонтальная 
полоса 


Размеры изображения уменьшены по гори- 
зонтали 


Размеры изображения уменьшены по верти- 
кали 


Изображение сжато справа 


На изображении видна одна или несколько 
светлых строк 


На изображении появляются темные гори- 
зонтальные полосы в такт со звуком 


| Есть растр, нет изображення и звука В, 
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Рис. 11. Расположение ламп на шасси телевизоров „Экран“, „Север“ 
“. ь 12 
л.-— кой о р о Л. — усилитель промежуточной \ вы р растр, На ране рады: СЦ Те 
— усилитель высо частоты; — смеситель; Ёз Ь Ч й 
частоты сигналов изображения; Л, — детектор; Л; — видеоусилитель; /Ль — ампли- рядочно перемещающиеся полосы 
тудиый селектор и селектор о снихроимпульсов; И и усили. : 
тель строчных синхроимпульсов; — усилитель промежуточной частоты звука; 1 
и Лю и Ли — усилитель иизкой частоты; ИЛ), — блокииг-геиератор и .: Изображение неустойчиво по вертикали Ль 
усилитель кадровой развертки; Л:з — блокинг-генератор строчной развертки и уси- 
литель кадровой развертки; Л — выходной каскад строчной развертки; Л, — вы- 12 
соковольтный выпрямитель; Ли, — демпфер; „Л, — низковольтный выпрямитель, Изображение неустойчиво в направленяи Л? 
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Рис. 13. Расположение ламп на шасси телевизора „Темп-2“, 


Л: — усилитель высокой част . 
оты; УТ, — гетеродии и смеситель: Л си 
— лите . 
межуточной частоты сигналов изображения и авука; Лу и Лу Е ды п р 


ны частоты сигиалов изображения; Л; и Л,— видеоусилитель; „Л и — уси- 

Пе О ветоы ВЫ Дея ограничитель; Ль, и Л,, — усилитель 
$ за -— локинг-генератор кадровой развертки; Л 

ходиой каскад кадровой развертки; Л м 
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генератор строчной развертки; „Л. —_вь ая 
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демпфер; Л.з и Л» — высоковольтный выпрямитель; „Ло я — О 

прямитель. 


` 


Телевизор „Темп-2“ 


| 2 Е 
Ы— 
Лампы приеминка накалнваются, но иет зву- Ло» Л 514С | 
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„Размеры изображения уменьшеиы по вертн- 


Есть звук, нет растра! 


Есть растр, нет изображения и звука 


:й: 


Есть растр н звук, нет изображения 


Есть изображеиие, нет звука ` 


Есть звук и растр, на экране видны беспо- 
рядочно перемещающиеся полосы, изобра- 
жение неустойчиво в направлении строк 
`°или по вертикали 


Есть звук, на экране видна яркая горизон- 
тальная полоса 


Размеры изображения увеличены, яркость 
мала 


кали 


Размеры изображения уменьшены по гори- 
зонтали 


На изображении появляются темные гори- 
зонтальные полосы в такт со звуком 


Есть звук и растр, нет изображения 


Есть изображение, нет звука 


Изображение неустойчиво по горизонтали 
или вертикалн 


В центре экрана видиа узкая горизонталь- 


ная полоса 


Изображение значительно увелнчено, яркость 
мала 


Размеры изображения уменьшены по гори- 
Рис. 14. Расположение ламп на шасси телевизора „Темп-3*“. зонтали 
Ло. — усилитель высокой частоты и преобразователь ЧМ; Л, — усилитель проме- 


жуточной частоты звука; Л» — ограиичитель; /з и и — усилитель иизкой частоты; 
Л, — Лз — усилитель промежуточиой частоты сигналов изображения; Л, — видео- 
усилитель; Л — селектор и блокинг-генератор кадровой развертки; Ли — выходной 
каскад кадровой развертки; УТ» — усилитель синхроимпульсов и блокинг-геиератор 


строчной разверткн; Л: — выходной каскад строчной развертки; Л, — демпфер; 
ыы ь ыы МЛ — высоковольтный выпрямитель. ` Размеры изображения умеиьшены по верти- 
кали 
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Есть звук, нет растра! | Ль ип .й , 
Ла 6ц1оп 
| Примечаиие. Лампы /Л]-} и .2]}-2 установлены в блоке ПТП- (на рис. 14 
Лз 6113С ие показаны). 
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Рис. 15. Расположение ламп на шасси телевизора „Рембрандт“. 


„Л: — усилитель высокой частоты; Л, — гетеродин и смеситель; „Л, — усилитель про- 
межуточной частоты сигналов изображения и звука; д и „1; — усилитель промежу- 
точной частоты сигналов изображения; „Лз — детектор; Л, — видеоусилитель; Мз — 
усилитель промежуточиой частоты звука; „Л» — ограничитель; „Л, — частотный де- 
тектор; „Г: и „Ти, -- усилитель низкой частоты; Лиз — усилитель сиихроимпульсов и 
ограничитель; Л. — селектор; „7; — генератор кадровой развертки; Л — выходной 
каскад кадровой развертки; //!, — генератор строчиой развертки; Лиз — выходной 
каскад строчной развертки; И’, — демпфер; «Л» — высоковольтный выпрямитель; 
Ла и Л.. — иизковольтный выпрямитель. 


Телевизор „Рембрандт“ 
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Лампы приемника накаливаются, но нет зву-| Лол, Леа 514С 
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Есть растр, нет изображения и звука Л. -— Л, 
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Есть изображение, нет звука 


с ———д_дыыы—ы—ыды-о 
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Есть растр и звук, на экране видны беспо- 
рядочно перемешающиеся полосы 


о 


Есть звук, на экране видна узкая горизон- 
тальная полоса 


Размеры изображения увеличены, яркость 
мала 
ИЕ 


Размер изображения уменьшен по вертикали 


Размер изображения уменьшен по горизон- 
тали 


На изображении появляются темные полос 
в такт со звуком 


Есть растр и звук, нет изображения 


Есть изображение, нет звука 


Рис. 16. Расположеиие ламп на шасси телевизоров „Луч-1“ и „Луч-2.“ 


Л: — усилитель высокой частоты; „Л. — смеситель; Л», — гетеродин в усилитель > 

строчиых синхроимпульсов; „а — усилитель промежуточной частоты сигналов изо- 

бражения; „7; — детектор; Ль — видеоусилитель; „Л, — усилитель промежуточной ча- Есть звук и растр, на экране видны беспо- 

стоты звука; „г — детектор; Лу и Лю — усилитель иизкой частоты; Л;, — амплитуд- о переме: иеся полосы 

иый селектор и селектор кздровых синхроимпульсов; „Л. — блоквнг-геиератор и рядочно перемещающие 

усилитель кадровой развертки; „7, — блокинг-геиератор строчной развертки в усв- 

литель кадровой развертки; „1. — выходной каскад строчиой развертки; Л, — вько- 
ковольтный выпрямитель; „7 — демпфер; Л, — низковольтный выпрямитель. 


Изображение неустойчиво по вертикали 


| Изображение неустойчиво по горизонтали 
Телевизоры „Луч-1“ и „Луч-2“ 
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Лампы приемника накаливаются, ио нет зву- 
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ка и растра . Размеры изображения увеличены, яркость 
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Есть звук, нет растра!® 
ТТУ ВО АЯТЕ Размер изображения уменьшеи по вертикали 


Размер изображения уменьшен по горизон- 
тали 


На` изображении появляются темные гори- 


Есть растр, нет изображения и звука зонтальные полосы в такт со звуком 
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Рис. 17. Расположение ламп на шасси телевизора „Знамя“, 
Л!-1— усилитель высокой частоты; Л{.2 — гетеродии и смеситель; Л, и Л, — уси- 
литель промежуточной частоты сигналов изображения; /Тз и Лу — видеоусилитель; 
"Л — усилитель промежуточной частоты сигиалов звука; „з — ограничитель; „Л, — 
усилитель низкой частоты; „Лз — селектор и блокинг-геиератор кадровой раавертки; 
Л, —выходиой каскад кадровой развертки; о — селектор и блокииг-генератор 
строчной развертки; Л‚: — выходной каскад строчной развертки; „Л,, — высоковольт- 

ный выпрямитель; „7., — демпфер (6110 П). 
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Есть изображение, нет звука 


Изображение неустойчиво по горизонтали 


Изображение неустойчиво по вертикали 


В центре экрана видна узкая горизонтальная 
полоса 


Изображение значительно увеличено, яркость 
мала 


Размеры изображения уменьшены по гори- 
зонтали 


Размеры изображения уменьшены по верти- 
кали 


Изображение сжато справа 


На изображении видна одна или иесколько 
горизонтальных светлых строк 


По изображению пробегают горизонтальные 
полосы в такт со звуком ‘ 


Рис. 18. Расположение лами на шасси телевизора „Знамя-58“. 
Л ы — усилатель высокой частоты; П.о — гетеродин и смеситель; Л, и Л, — усили- 
тель промежуточной частоты сигиалов изображения; „Лз и Ли — видесусилитель; 
Л; усилитель промежуточной частоты сигналов звука; „Лз — ограничитель; л.— 
усилитель низкой частоты; Л» — селектор ин блокинг-генератор кадровой развертки; 
Ль— выходяой каскад кадровой развертки; о — селектор и блокииг-генератор 
строчвой развертки; Л: — выходной каскад строчиой развертки; „Л. = высоковольт- 
вый выпрямитель; Л; — демпфер, 
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Изображение сжато справа Ли 6113С 
На изображении видна одна или несколько 
горизонтальных светлых строк Л. вши 
По изображению пробегают горизонтальные Л, Л, Л 
полосы в такт со звуком 
Л. 6Ж5П 
Л. Л} 
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Рис. 19. Расположение ламп на шасси телевизоров „Старт“ 
и „Старт-2“. - 


Ль — усилитель промежуточной частоты сигналов изображения и звука; „7. и „Л, — 

усилитель промежуточной частоты сигналов изображения; вил, видеоуснли- 

тель; Лз и Л, — усилитель промежуточной частоты авука; Льо — ограничитель; Л, и 

“Л: — усилитель иизкой частоты; „Л,з — селектор и блокииг-генератор кадровой раз- 

вертки; Лил — выходной каскад кадровой развертки; Льь — усилитель синхроимпуль- 

сов и блокинг генератор строчной развертки; „Л. — выходной каскад строчной раз- 
вертки; Ты — высоковольтный выпрямитель; „Л, — демпфер. 


Телевизоры „Старт“ и „Старт-2“ 


! 2 | 3 
ООС ОТСОС СОС СТО СООО СЛОВО ООО "ООО ОЛЯ АТИ 
Есть звук, нет растра! | Ле ЦИИ 

Л в оцтоп 
Ль 6113С 


Ль  6НШ (Старт) 
Лв___Лвз („Старт-2“) 
Л; 619 
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, 2 | з 


Есть растр, нет изображения и звука Л ЛЗ Л\з 
о 2 
Лз Л: 
Есть изображение, иет звука Ль—ЛЗ, Ле 
8 
Ло Л 4 
Есть растр и звук, нет изображения Л.Л ЛЬ 
Л, 619 
Есть звук, на экране видны беспорядочно ЛЗ Л 
перемещающиеся полосы 13 ! 
Изображение неустойчиво по вертикали я Л 
Изображение неустойчиво по горизонтали Ль  ЮНШ („Старт“) 
нп — 
Л, („Старт-2“) 
Изображение значительно увеличено, яр- Л щий 
кость мала И 
В центре экрана видна узкая горизонталь- Л}, Л, 
ная полоса, звук есть 
Л Ло 
6 
Размеры изображения уменьшены по го- Л НИ 
ризонтали г 6ги3С 
Ль 61 („Старт“) 
6НЗП 
Л („Старт-2“) 
Размеры изображения уменьшены по вер- в Л 
тикали 
Па вптп 
Изображение сжато справа Л 61113С 
На изображении видна одна или несколько Л Я 
светлых строк | й 1 


Примечание. Лампы //; и Л, устачовлены в блоке ПТП-1 (на рие. 19 не 
показаны). 
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Телевизор „Рекорд“ 
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ь ‘чколилвашчая узначковохооча — 7 
‘бэфиизи —"° ‘ичуФонёе@ ноньойа» Меховя нонпохча — "р ‘ичзЧэвева цонвойль ее ей, и 
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НонъогАжэмоди чколикиоА — 9 ‘Чизшигиэлоэина —- [и ‘чкаанииэхоэгия и УВ: нигоЧэтэл — ?//^ {84а и КАН 
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4% 


Ли 
ЛЬ 
Размеры изображения уменьшены по верти- 
кали 
Ль 
Изображение сжато справа , Ло 
—Л 
По изображению пробегают темные гори- Л 3 
зонтальные полосы в такт со звуком г: 
4 
Ль 


Примечание. Лампы УИ и Л|.2 установлены в блоке 
Ло на рис. 20 не показана). 


Телевизор „Рекорд-А“ 


Л: 


6714Л 


Л. 


61113С 


ПТП-! (лампа 


| - 2 Е 
Есть растр, нет изображения и звука Лу. Лт 6Нзи 
| т 
Л: й би 
Л. 61151 
Есть звук, нет растра 18 14 щий 
Лз 61.10П 
И 6013С 
| У Ль 
Есть изображение, нет звука Ле Л; ы 
Л Л, 
Есть звук, на экране видны беспорядочно Лю енш 


перемещающиеся полосы 
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Рис. 21. Расположение ламп на шасси телевизора „Рекорд-А“. 
1-1 — усилитель высокой частоты; „Л: -—- Л, -= усилитель промежуточной частоты сигналов изображения 
и звука; Л, — гетеродин ЧМ и видеоусилитель; „Л — видеоусилитель; Л, — уснлитель промежуточной часто- 


развертки; 


льсов и блокинг-гене- 


выходиой каскад кадровой 


Ле — 


— усилитель синхроимпу 


Л, — усилитель низкой частоты; 
Ль 


блокинг-генератор кадровой развертки; 


— ограиичитель; 
ратор строчной развертки; „ЛТ,, — выходиой каскад строчной развертки; „Л. -—- демпфер; Ли — высоковольтный 


ты звука; Г, 
Ль — селектор н 


выпрямитель. 


РЕ 
Изображение неустойчиво по горизонтали Лу Г ий 
или вертикали ` 


Есть звук, в центре экрана видна узкая го- Л Л. 
ризонтальная полоса Е = 
Ли ’ Мц 
Изображение значительно увеличено, яркость Л щий 
мала 
Размеры изображения уменьшены по гори- Л з 6ц1оп 
зонтали 
Ль 6113С 
Ли еншп 
Размеры изображения уменьшены по верти- Лу Л 
кали В ННОВНЫ 
Ль ен 
Изображение сжато справа Лро 6113С 
По изображению пробегают темные горизон- | Л, — Л. Л} 
тальные полосы в такт со звуком —— 
Л, бит 
Л; 611151 


Примечание. Лампы |. и /Л|.2 установлены в блоке ПТП-| (лампа Л{. 
иа рис. 21 не показ аиа). 
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Телевизор '‚„Рекорд-Б“ 


——щ—ы—ыы“—-———ы—ыыыы—-—„Э„———э—э———Ч'—„А———————А—-— 


1 2 3 
Есть растр, нет изображения и звука Л 6Н14п 
Л: 6ФП 

л,—л} р 
ЛЬ 61151 
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Рис. 22. Расположение ламп на шасси телевизора „Рекорд-Б“. 
усилитель высокой частоты; Л|.2 — преобразовзтель частоты (на рисунке не показана); Л; — Ла — уси. 


й кас- 
® 


— усилитель 
Л: —усилитель син- 


о — выходно 
строчной развертки; 


литель иизкой частоты; 
„Л — выходной каскад 


Л, — уси 


блокниг-геиератор кадровой развертки; 


1:6): 


ель; 
развертки; 
Ли — высоковольтный выпрямитель. 


и 


ратор строч 


Ль — селектор 
Ль — демпфер; 


й частоты сигналов изображения и звука; „Ла и Ль — видеоусилитель; „Ле 
блокииг-гене 


частоты авука; „7, — ограиичит. 
развертки; 


ОЙ 
й 


литель промежуточно 
хроимпульсов 


промежуточн 
кад кадрово 


И -— 


с 


‘ 


р 2 3 
7 
Есть звук, нет растра Ла щип 
: Л з ец1оп 
Ло 6113С 
| 2 | ды 
Есть изображение, нет звука Л? Л; 
И, Л. 


—ы—5ы—ы—ы——ыы—ы5ы„—жзж3535=—=—‚—ы 

На экране видны беспорядочно перемещаю- 
щиеся полосы, изображение неустойчи- | Лу, Ти нп 
во по горизонтали или вертикали 


Есть звук, в центре экрана видна узкая го- Л Ли 
ризонтальная полоса 
9 
Изображение значительно увеличено, яркость 
ак у р т щий 
Размеры изображения уменьшены по гори- Лз 6ц1оп 
зонтали ——__ 
Ло 6113С 
Ль Ло 
Размеры изображения уменьшены по верти- Ль Ли 
кали 
Лу Лв 
п а Ри 
Изображение сжато справа , Л р 6113С 
ЕЕ ИК Е ЕН, 2 
Ио изображению пробегают темные горизон- | Л, —/Л. Л. 
тальные полосы в такт со звуком —__ — 
у Л 61115Н 


Примечание. Лампы УИ и Л1-2 установлены на блоке ПТП (лампа 1-2 
на рис. 22 не показана). 
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Телевизоры „Рубин“ „Рубин-А“ и „Янтарь“ 


1 2 3 
жд 
Лампы приемника накаливаются, но нет рас- | Лу, Лю 5104С 

тра и звука - 


`Есть растр, нет изображения и звука | Л» Л. 6Нзп ь 


Л.— ль Л» Ль 


Л | 6Жп 
Есть изображение, нет звука. Л» № Л 
——_—— 
Л Л 
614п 
я („Янтарь“) 
Л Ли 
ь („Рубин“) 
Есть растр и звук, нет изображення Лт 6119 
Есть звук, иет растра! | в щий 
Е 6110п 
Ла. 6113С 
12 
Л Ль 


Есть звук, на экране видны беспорядочно 
перемещающиеся полосы, изображение Л.Л вн 
неустойчиво по`горизонтали или верти- 12“ 13 


кали 
и 
Есть звук, в центре экрана видна узкая го- Л Л 
ризонтальная полоса —__ 
(И, Ли 
(„Рубин“) 
ешип 
ий („Янтарь“) 
Изображение значительно увеличено, яркость 
мала Л щий 
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Рис. 24. Расположение ламп иа шасси телевизоров „Рубин-101“, „Рубин-201“ 
и „Рубин-202“. 


УЛ! — усилитель высокой частоты и первый преобразователь УКВ ЧМ канала (не показана на рисунке); 
Л. — второй преобразователь УКВ ЧМ канала; Л, — уснлитель промежуточиой частоты звука; „7‹ — уси- 
литель-ограничитель промежуточиой частоты звука и усилитель низкой частоты; „Л — усилнтель низ- 
кой частоты звука; МЛ,— уснлитель высокой частоты; _Л,— преобразователь; Ле — Ли — усилитель 
промежуточной частоты сигналов изображения н звука; Л, — видеоусилитель; Л,:— ключевая лампа 
АРУ и селектор; Ли — уснлнтель-ограничитель синхроимпульсов н блокинг-генератор кадровой развертки; 
Ль — выходной каскад кадровой развертки; Л, — мультивибратор строчной развертки; Ли — выходной 
каскад строчной развертки; Ле — демпфер; Л, — высоковольтный выпрямитель- 
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Телевизор „Енисей“ 


р 2 3 


Есть растр, нет изображения и звука Ль Л. 6нзп 
Есть звук, нет растра! Л 6 щий 
Л 6113С 
И пи 
Ла Л > 
Есть изображение, нет звука ра 1 Л} 
3 
Ли Л 
Изображение значительно увеличено, яркост 
недостаточна . Ре Ль щий 
Есть звук и растр, на экране видны беспо- 
рядочно перемещающиеся полосы Л, Ла Нап 
Изображение неустойчиво по горизонтали Ла енп 
Изображение неустойчиво по вертикали Л 12 енш 
Размеры изображения уменьшены - 
о у по гори Ле 611101 
Ль 61113С 
Ли Л р 
Размеры ‘изображени - 
Ка р я уменьшены по верти Л: з бий 
Л Ла 
Изображение сжато справа " Ль 61113С 


. ПРИМЕЧАНИЯ К ТАБЛИЦАМ 
сли какая-лнбо из проверяемых 
и ровер ламп неисправна, то после 
1) появится изображение, но без звука; 
2) появитси звук, но без изображения; 
3} появнтся звук, а изображенне пропадет; 
4) появится изображение, а звук пропадет; 
5) звук пропадет; 


> 
&> 


ооо _ 


Рис. 95. Расположение ламп на шасси телевизора „Енисей“. 


Л, — усилитель высокой частоты; „Л, — преобразователь; „Л; н „Л. — усилитель проме- 

жуточиной частоты сигналов изображения; Лу и Лз — видеоусилитель; „Л, и Л: — усч- 

литель промежуточной частоты звука; „Л» — ограничитель; Лю и Ла. — усилитель 

иизкой частоты; „Ла — селектор и блокинг-генератор кадровой развертки; УТ: — вы- 

ходной каскад кадровой развертки; Ла — усилитель синхроимпульсов и блокииг- 

генератор; Л‚; — выходной каскад строчной развертки; „Л, — высоковольтный Вы- 
прямитель; „Ли, — Демифер- 


6) изображение пропадет; 
7) растр пропадет; 
8) появится звук, ио вместо растра в центре экрана будет видиа 
яркая горизонтальная полоса; 
9) восстановится растр, а звук пропадет, 
10) пропадут звук и растр; 
11) появится растр, но вместо изображения на экране будут видны 
беспорядочно перемещающиеся полосы; 
12) в центре экрана будет видна яркая горизонтальная полоса; 
13) горизонтальная полоса исчезнет и экран погаснет; 
14) в начале 1959 г. эта лампа заменена лампой 611510; 
15) в телевизорах «Темп-3» с блоком ПТК (выпускаются с конца 
1968 г.) для проверки 71.4 и /Т1.› необходямы лампы 6Н14П и 6ФИП; 
16) эта лампа может быть взята из радиовещательного приемника; 
_ 17) то же может быть при перегорании предохранителя 0,5 а; 
‘18) то же может быть при неисправном кинескопе или неправиль- 
но установленном корректирующем магните ионной ловушки. 
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